
EMMY WATCH 
VINTAGE RESTORATIONS 

Puw 1560,1561,1563 Movement Parts (1) 

Compiled by EmmyWatch - hitps://www.emmywatch.com



Pu 

    

1480 

2576 

Automatic Basiswerk Kaliber 1560 111/2“ 

771 

  

1482 1483 1490 

Werkplatte 
Kombinierte Brücke 
Triebfeder 
Obere Brücke für Automat 

Schwingmasse 
Sperrklinke 
Sperrklinkenfeder 
Spannrad 
Reduktionsrad 
Antriebsrad 
Kupplungsrad 
Feder für Kupplungsrad 
Riegel für Schwingmasse 
Achse für Schwingmasse 
Umschaltrad 

Schraube E 24 für Kombibrücke 
Schraube K 17 Obere Brücke für 

Automatenvorrichtung 
Schraube K 34 Riegel f. Schwingmasse 

Schraube K 31 Achse f. Schwingmasse 

  

1491 

  

1142 

1496 1500 

Platine 
Pont combiné 
Ressort de bariliet 
Pont supérieur du dispositif 
automatique 
Masse oscillante 
Cliquet d'arrét 
Ressort du cliquet d’arrét 
Roue d'armage 
Mobile de réduction 
Mobile entraineur de roue d'embrayage 
Roue d'embrayage 
Ressort à lame pour roue d'embrayage 
Verrou de masse oscillante 
Axe de masse oscillante 
Roue baladeuse 

Vis E 24 pour pont combiné 
Vis K 17 pour pont du dispositif 

automatique 
Vis K 34 pour verrou de masse 

oscillante 
Vis K 31 pour axe de masse oscillante 

Automatic Kaliber 1561, Kalender 11/2" 

  
  

2535 

2572 2539 2611 

Werkplatte 
Winkelhebelfeder 
Halteplatte für Datumanzeiger 

2543 2556 

  
Platine pour dispositif amortisseur 
Ressort de tirette 
Plaque de maintien de l'indicateur 
de quantième p. cal. 1561     

1448 

Li y x 

5118 51142 51496 

Plate 
Combined bridge 
Mainsprin 
Upper ii for automatic device 

Oscillating weight 
Stop click 
Click spring 
Winding-up wheel 
Reduction gear 
Driving’ gear for coupling wheel 
Coupling wheel 
Foil for coupling pinion 
Bolt for oscillating weight 
Oscillating weight axle 
Wig-wag wheel 

Screw E 24 for combined bridge 
Screw K 17 for upper bridge for 

” automatic device 
Screw K 34 for oscillating weight bolt 

Screw K 31 for oscillating weight axle - 

  

52572 52535 

Plate for shockprotecting device 
Setting bridge (setting lever spring) 
Guard for date indicator 

' 51491 
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POW 

      

2539 
2543 
2556 

2557/1 
2566 
2572 
2575 
2576 
2611 

145 

52535 

52543 

52572 

Steuerhebel fiir Datumkorrektor 
Datumzwischenrad 
Patumanzeigermitnehmerrad 

Datumanzeiger, bedruckt, 
Datumkorrektor 
Feder für Datumkorrektur 
Feder fiir Datumsperre 
Datumsperre 
Feder fur Datumschaltung 

Zifferblattstützring 

Schraube K 4 für Halteplatte für 
Datumanzeiger 

Schraube K 41 für Datumzwischenrad 

Schraube G 8 js Datumkorrektur- 
eder 

Levier de guidage du correcteur 
Roue intermédiaire de quantième - 
Roue entraineuse de l'indicateur 
de quantième 
Indicateur de quantième, décalqué 
Correcteur de quantième 
Ressort de correction de quantième 
Ressort de sautoir de quantième 
Sautoir de quantième 
Ressort du correcteur de quantième 

Support de cadran 

Vis K 4 pour plaque de maintien 
de l'indicateur de quantième 

Vis K 41 pour roue intermédiaire 
de quantième 

Vis G 8 pour ressort de correction 
de quantième 

Automatic Kaliber 1561 E, Kalender 111/2““ 

227 E 245 E 255 E 

  

2566 2572 2539 

Werkplatte 
Zentrumsekundenrad 
Minutenrohr für Zentrumsekunde 
Stundenrad für Zentrumsekunde 

Winkelhebelfeder 
Halteplatte für Datumanzeiger 

Steuerhebel für Datumkorrektor 

Datumzwischenrad 
Datumanzeigermitnehmerrad 1561 

Datumanzeiger, bedruckt 
Datumkorrektor 
Feder fiir Datumkorrektur 
Feder fiir Datumsperre 
Datumsperre 
Feder für Datumschaltung 

Zifferblattstützring 

Schraube K 4 für Halteplatte für 
Datumanzeiger 

Schraube K 41 für Datumzwischenrad 

Schraube G 8 für Datumkorrektur- 
feder 

EE 

  

445 

2611 

Platine 
Roue de seconde au centre 
Chaussée pour seconde au centre 
Roue des heures pour seconde 
au centre 
Ressort de tirette 
Plaque de maintien de l'indicateur 
de quantième, ; 
Levier de guidage du correcteur 
de quantième 
Roue intermédiaire de quantième 
Roue entraineuse de l'indicateur 
de quantième 
Indicateur de quantième, décalqué 
Correcteur de quantième 
Ressort de correction de quantième 
Ressort de sautoir de quantième 
Sautoir de quantième 
Ressort du correcteur de quantième 

Support de cadran 

Vis K 4 pour plaque de maintien 
de l'indicateur de quantième 

Vis K 41 pour roue intermédiaire 
de quantième 

Vis G 8 pour ressort de correction 
de quantième 

Automatic Kaliber 1563 T, Day-Date 11/2“ 

227 T 245 T 255 T 

  

Guide lever for date corrector 
Intermediate date wheel 
Driving wheel for date indicator 

Date indicator printed 
Date corrector 
Spring for date correction 
Date jumper spring 
Date jumper 
Date corrector spring 

Dial rest 

Screw K 4 for guard for date 
indicator, 

Screw K 41 for intermediate 
date wheel 

Screw G 8 for spring for date 
correction 

2556 

52572 

Plate 
Sweep second wheel and pinion 
Cannon pinion for sweep second 
Hour wheel for sweep second 

  
Setting bridge (setting lever spring) 
Guard for date indicator 

Guide lever for date corrector 

Intermediate date wheel 
Driving wheel for date indicator 

Date indicator printed 
Date corrector 
Spring for date correction 
Date jumper spring 
Date jumper 
Date corrector spring 

Dial rest 

Screw K 4 for guard for date 
indicator 

Screw K 41 for intermediate 
date wheel 

Screw G 8 for spring for date 
correction 

  
445 2535 T 2543 2556 T 2560   
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